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Konstrukacja i wykonanie drzwi drewnianych:

Drewno

Drzwi wykonywane sg z drewna sosnowego lub debowego.
Drewno jest staranie selekcjonowane, nastepnie sezonowane oraz suszone do wilgotnosci nie wiekszej niz 10%, co
zapewnia trwato$é naszych produktéw w niezmiennej formie przez wiele lat.

Skrzydto drzwiowe

Skrzydto drzwiowe stanowi wypetnienie osadzone w solidnej, drewnianej ramie, ktéra wykonana jest z obtogowane;j
klejonki zapewniajacej stabilno$¢ konstrukcji .
Wypetnieniem w zaleznosci od rodzaju drzwi moga by¢:
-Ptyta warstwowo klejona z ociepleniem w postaci pianki poliuretanowej badz twardego, prasowanego
styropianu.
Rozwigzanie to, pozwala na frezowanie szerokiej gamy wzordéw na powierzchni ptyty, jak réwniez umieszczenie
w nhiej dowolnego przeszklenia.
Stworzony w ten sposéb wzér daje poczucie estetycznej lekkosci zachowujac przy tym wszystkie walory
techniczne drewna.

-Kasetony wykonane z ptyty warstwowo klejonej umieszczone miedzy szprosami drewnianymi o zréznicowanych
ksztattach i rozmiarach.
Takie potaczenie tworzy spédjny, wyrazisty wzér drzwi pisany solidng grubg kreskg .
Zalety tego rozwigzania jest mozliwo$é dobrania konfiguracji wypetnienia standardowych wzoréw drzwi przez
klienta na etapie zaméwienia (np. w miejscu kasetonu umieszczenie przeszklenia lub odwrotnie).
Oscieznica
Stabilne zamocowanie drzwi w murze oraz prawidtowe ich funkcjonowanie zapewnia solidna os$cieznica wykonana w
calosci z obtogowanego drewna klejonego.

Wykonczenie

Malowanie natryskowe zapewnia nie tylko doskonaty wyglad naszych produktéw, ale przede wszystkim odpowiednie
zabezpieczenie drewna na wiele lat.

Pierwszym etapem malowania jest impregnacja $rodkami skutecznie chronigcymi drewno przed niszczacym
dziataniem grzybéw i sinizng oraz zapewniajgcymi optymalng przyczepnosé kolejnym powtokom.

Nastepnie drewno barwione jest farbgy podktadowa dajgcq baze pod konkretny kolor. Powtoka miedzywarstwy
przygotowuje powierzchnie na przyjecie ostatecznie dwéch warstw farby nawierzchniowe;j.

Wszystkie stosowane przez nas farby i srodki impregnacji drewna oparte sq na bazie wodnej oraz pochodza od
renomowanych producentéw. Standardowo drzwi malowane sg farbami lazurowymi, dzieki czemu widoczna jest
faktura drewna, co sprawia, ze produkt nie traci swojego naturalnego uroku.
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